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TS12

= Nach Zulassung des DIBt Berlin Nr. Z-17.1-1107

= Planziegel mit mértelfreier Stol3fugenverzahnung

= Zulassig zur Verwendung in allen Erdbebenzonen

= Wartungsfrei Uber die gesamte Lebendsdauer

_
TECHNISCHE DATEN

Wandstarke cm 36,5
Lange x Breite x Hohe mm 247 x 365 x 249
GRUNDWERTE

Festigkeitsklasse 8 (10 auf Anfrage)
Rohdichteklasse kg/dm?3 0,75
Druckfestigkeit im Mittel N/mm? 10,0 (12,5)
WARMESCHUTZ?

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit A, W/mK 0,12
U-Wert W/(m?Z3K) 0,30
Warmespeicherfahigkeit kJ(m?2K) 274
STATIK

Rechenwert Eigenlast kN/m?3 8,5
Charakt. Wert der Druckfestigkeit £, MN/m? 3,13,7)
geeignet fur Erdbebenzonen (DIN 4149) 0-3
Endkriechzahl ¢, =t /¢ 1,0
Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0
Warmedehnungskoeffizient o, 10%/K 6
BRANDSCHUTZ"

Feuerwiderstandsklasse F90-A (REI-M 90)
FEUCHTESCHUTZ

Diffusionswiderstand w 5/10
MATERIALBEDARF

Ziegel Stck/m?3 44,4
Ziegel Stck/m? 16,2
Dinnbettmortel [/m3 11,0

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe aus Bellenberger TS12 herstellen.
Die Ziegel sind entsprechend der DIN 1053-1 oder DIN EN 1996-1/-2, sowie nach Zulassung 7Z-17.1-1107,
mit deckelndem Dunnbettmortel einschliel3lich erforderlicher Erganzungs- und Ausgleichsziegel zu vermauern.

Mauerwerk, mortelfreie StoRfugenverzahnung, Dunnbettmoértel deckelnd (VD Planziegel-Bausystem)

Rohdichteklasse

Festigkeitsklasse

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit A,
Charakt. Wert der Druckfestigkeit £,

0,75 kg/dm3

8 (10 auf Anfrage)

0,12 W/mK
3,1 (3,7) MN/m?

1) mit 20 mm Leichtputz (\,=0,25 W/mk) und 15 mm Gipsputz (A,=0,51 W/mk)

d =36,5cm, 12 DF (247/365/249 mm)
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