
Ausführungs-Details

Verlegeanleitung für Mauerstärke 30,0 cm
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Außenwandziegel d = 30,0 cm

d = 30,0 cmEckziegel einseitig glatt

2. Lage
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1. Lage

Verlegeanleitung für Mauerstärke 49,0 cm

Außenwandziegel d = 49, cm

Anfängerziegel d = 49,0 cm
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Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken mit MZ

15 cm

mc 
51

1 2 3

4

Stein durch Sägeschnitt trennen
(45°-Anschlag verwenden)

1 2

3 4 Kleinen Abschnitt auf den Kopf stellen

5 6 Steine zusammenfügen

2./4. ... Lage

45°

135°

36,
5 c

m
36,5 cm

1./3. ... Lage

36,
5 c

m

6

45°

5

Stoßfuge satt
vermörtelt

36,5 cm

Ergänzungsziegel für eine einfache und perfekte 
Ausführung von Fenster- und Türöffnungen.

Einbruchhemmung Widerstandsklasse
RC 2 und RC 3 geprüft.

Zweischalige Haustrennwand
2 x 17,5 cm Planfüllziegel PFZ

Außenputz Fugenprofil ThermoPlan -Außenwand®

Innenputz

Innenputz

Haus A Haus B

geschosshohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

ThermoPlan -Planfüllziegel®
≥30 mm Trennfuge
mineralische Faser-
dämmplatten nach
DIN 18165, Typ T

V4A Verbindungsanker
(Flachanker)

Stoßfuge satt
vermörtelt    2 cm

mc 5,63 )03(

17,5 cm 17,5 cm

Zweischalige Haustrennwand

1,5 cm Innenputz

500er Bitumenpappe

1,5 cm Innenputz

Mörtelausgleichsschicht M10

500er Bitumenpappe

horizontale und vertikale
Dämmung 60 mm

Mörtelausgleichs-
schicht (LM 36/LM 21)

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Lattung
Konterlattung
Schalungsbahn

Sparren
Schalung

1,5 cm Innenputz

1,5 cm Innenputz

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Schalungsblech
zur Herstellung

einer mörtelfreien
Trennfuge

Wärme- und
TrittschalldämmungSchwimmender Estrich

500er Bitumenpappe

Die Trennfuge ist mit
Mineralfaserplatten
nach DIN 18165,Typ T
auszufüllen

Mörtelausgleichsschicht M10

Metalllattung im KommunwandbereichTondachpfannen

Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG . Ziegeleistraße 1 . 88410 Bad Wurzach
Telefon +49 (0)7564 / 308-0 . Telefax +49 (0)7564 / 308-90 
www.zwa.de . E-Mail: info@zwa.de

Ausführungs-Details



ThermoPlan -Außenwand mit Dachanschluss am Giebel®

500er Bitumenpappe

2,0 cm Außenputz
(Leichtputz)

1,5 cm Innenputz

Stirnbrett

Kellenschnitt

Ortgangziegel Tondachpfannen

ThermoPlan
Planziegel

®

Mörtelausgleichs-
schicht (LM 36/LM 21)

Konterlattung

Schalungsbahn

Sparren

Lattung

Schalung

horizontale und verti-
kale Dämmung >60 mm

Dampfsperre, eingeputzt
oder mit Klemmleiste

ThermoPlan®-Außenwand mit Dachanschluß am
Giebel mit Ringbalken-Dämmelement

Ringbalken-
Schalung

ThermoPlan®

 Planziegel

ESM®-Deckenrand-
schalung in Dünn- 
bettmörtel verlegt

ESM®-Deckenrandschalung
als Abschalung für Betondecke ESM®-Deckenrandschalung

als Abschalung für Betondecke 

ESM®-Deckenrand-
schalung in Dünn- 
bettmörtel verlegt
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Deckelung mit
Dünnbettmörtel
und Gewebeeinlage
Alternativ:
in VD-System
verlegte Bitumen-
pappe R500 

Deckelung mit
Dünnbettmörtel
und Gewebeeinlage
Alternativ:
in VD-System
verlegte Bitumen-
pappe R500 

Innenputz

vor dem Betonieren der Decke:
geschosshohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

Innenputz

ThermoPlan -Planfüllziegel®

ThermoPlan -Planfüllziegel®

Stahlbetondecke
(Elementdecke)

bzw. Ziegel-
Elementdecke

Deckenauflager Planfüllziegelwand

Mörtel-
ausgleichs-

schicht M10
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Wandanschluß schalldämmende Trennwand aus
Schalungsziegel USZ im Stumpfstoß an Außenwand MZ-G,

beidseitig L < 0,5 m 

Wandanschluß schalldämmende Trennwand aus
Schalungsziegel USZ durchgeführt in

Außenwand MZ-G, L > 0,5 m

Winkelstoß Außenwand aus MZ-G
an Trennwand aus Schalungsziegel USZ
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SCHALEN UND ABDICHTEN IN 
EINEM ARBEITSGANG

Die neue Ausführungslösung des Sockeldetails setzt bereits bei der 
Errichtung der Bodenplatte bzw. Kellerdecke an. Durch die werkseitige 

Kombination von Frischbetonverbund-Dichtungsbahn und  
XPS-Wärmedämmung dienen so genannte thepro DDS-Elemente nicht 

nur der Dämmung und Abdichtung, sondern auch dem Schalungsersatz.

NEU

thepro DDS
Das neue thepro DOS ist eine Kombination von Frischbetonverbund-
Dichtungsbahn und XPS Wärmedämmung. thepro DDS übernimmt 
Abdichtung und Wärmedämmundg des Sockelbereichs von unter-
kellerten und nicht unterkellerten Bauwerken in Anlehnung an die 
DIN 18533 (Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E).

KEINE ZUSÄTZLICHEN KOSTEN 
FÜR SEPARATES ABSCHALEN 
DER BODENPLATTE BZW. KEL-
LERDECKE.

KEINE VERWECHSLUNGS-
GEFAHR BEIM ANLEGEN DER 
ERSTEN SCHICHT.

OPTIMALER ABDICHTUNGS-
ANSCHLUSS AN BODENTIEFE 
FENSTER.

LEICHTES ANLEGEN DER 
ERSTEN PLANZIEGEL-SCHICHT, 
DA DER ZIEGEL VOLLFLÄCHIG 
AUFLIEGT.

KEIN AUSSPAREN DER  
KELLERDÄMMUNG BEI TÜREN 
ODER FENSTERTÜREN.

KEINE HÖHENBEGRENZUNG DER 
ABDICHTUNG.

KEIN NICHTSAUGENDES DÄMM-
ELEMENT HINTER DEM SOCKEL-
PUTZ.

OPTIMALER ANSCHLUSS DER 
SOCKELPUTZABDICHTUNG AN 
DIE BAUWERKSABDICHTUNG.

DÄMM DICHT SYSTEM - DIE PERFEKTE SOCKELABDICHTUNG
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